


Caracteristicas:
Material Acero Especial Cementado y Templado
Ranura Phillips

CASER-Fix

Acabados Superficiales:
Cincado Amarillo (ZA) - Cincado Azul (ZC) - Niquelado (NI)

Tipo de Cabezas Disponibles:
Chata (fresada) - Flangeada

Tornillos Rosca Chipboard para
MADERAS INDUSTRIALIZADAS
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N°19 (#3.5 mm)
Cabeza Flangeada
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N° 20 (@ 4.0 mm)
Cabeza Flangeada

Aplicacion:

Maderas Industrializadas
como MDF y Aglomerados
con perforacion previa
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Caracteristicas:
Material Acero Especial Cementado, Templado

CASER-Wa |.l A L Aplicacion: EHI“‘

Acabados Superficiales:
Fosfatizado N?m (FO) - Cincado Amarillo (ZA) Usos diversos para fijacion de g.:"

maderas y metales delgados.

Cincado Azul (ZC

Tipo de Cabezas Disponibles:
Chata (fresada) - Flangeada - Trompeta - Pan Framming - Hexagonal Punta 17

Tornillos Rosca Drywall Punta Aguja
para MADERAS Y METALES DELGADOS
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Caracteristicas:
Material Acero Aleado. Cementado, Templado y Revenido

- Punta Mecha - Perforan y Roscan en una sola operacion. Aplicacion:
CAS E R = D ri ll Acabados Superficiales: Usos diversos para
Cincado Azul (ZC) - Cincado Negro (ZP) - Fosfatizado ’ . )
(FO) - Dacromet 1.000 Hs (DR) la vnngulamén de Meta!t?s sin
Tioo do Cabiszis Disponibles: necesidad de perforacion previa.
Chata (fresada) - Fijadora - Pan Framming dentado
Flangeada (wafer).

Tornillos Autoperforantes
Punta Mecha MULTIPROPOSITO
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Caracteristicas:
c AS E R_ D ri ll Material Acero Aleado. Cementado, Templado y Revenido
Punta Mecha - Perforan y Roscan en una sola operacion. Aplicacion:
8 exa g ona I.eS Acabados Superficiales: Usos diversos para

Cincado Azul (ZC) - Cincado Negro (ZP) - Fosfatizado la vinculacion de Metales sin
(FO) - Dacromet 1.000 Hs (DR)

Tornillos Autoperforantes Tipo de Cabezas Disponibles:
Punta Mecha MULTIPROPOSITO  Hieyaqonal - Hexagonal con arandela

necesidad de perforacion previa.
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Disponibles con y sin arandela vulcanizada

Caracteristicas:
Material Acero Bajo Carbono

CASER-Ma) Acabados superficiales: Aplicacion:

Gy s L3
Cincado Amarillo (ZA) - Cincado Azul (ZC) Ensamblado rapido y practico de
Niquelado (NI) Fosfatizado (FO) muebles de madera

Tipo de Cabezas Disponibles:
Tornillos Para Ensamble de MUEBLES Fresada - Plana - Chata - Panela

Cabeza Fresada Cabeza Plana 13 mm J Cabeza Plana 17 mm Euros Rosca MF
Rosca MF Ph3 Allen Ph2

Ph3 Allen RoscaUNC 1/4” | RoscaMF J RoscaUNC 1/4” | Rosca MF Cabeza Chata | Cabeza Panela

@7 mm @7 mm @63 mm @7 mm @63 mm @7 mm @6 mm @6 mm
Largo 40 a 90 mm | Largo 40 a 90 mm Largo 57 mm Largo 50 mm | Largo40a 140 mm | Largo 40290 mm J Largo8a 20 mm | Largo 10215 mm

@7,2

¥
KRR L DT NI —— ]

ks

© 0 0 o o

@10 @95 @13 @17 @17

TUERCAS Porta Estante
Eliptica Mini Eliptica Normal 5x5mm




Roscas para fijar sobre plasticos Tornillos con paso de Rosca b

Normalizados (MM / W INC) 10— o

Aplicacion: Plasticos en general, como tiradores de muebles, Aplicacién: Industria Metalmecanica en General.
manijas, etc., con perforacion previa Utilizacién en tuercas y alojamientos roscados previamente.

Material Acero Bajo Carbono. Tornillos SIN PUNTA. Material Acero Bajo Carbono.
Acabado superficial Cincado Amarillo (ZA). - Cabeza Flangeada. Acabado superficial Cincado Azul (ZC). - Cabeza Flangeada.

Métrico (@ 4.0 mm)
Cabeza Flangeada

Witworth (@ W-5/32") &
Cabeza Flangeada
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Desarrollos Especiales
Fabricacién a pedido - Diseio especifico segin necesidad

CASER-Form CASER-Maq

= . > 2 : el Tornillos con paso de Rosca
Tornillos para vinculacion de metales punzonados o con perforacion previa, formando rosca métrica Normalizados (MM / WW / NC)

MT4 MT5 ‘ MTé M4 M5 Mé

Hexagonal . Miianall HidEebinat Rosca con geometria trilobular Lenteja Fijadora | Fijadora Fijadora
+Phillips, Fijadora | TEEIRI  FoR Hexagonal + Torx g Combinada | Allen | Allen Phillips

Rosca tipo Parker Roscas para Fijar sobre PLASTICOS

- <n & -

TTITT T

® S




f ©

N\ Sisterna de

Gestion
ISO 9001:2016
TUVRheinland
Www.tuv.com
ID 9000025226




